
軽量・コンパクトだから、
狭い場所でのピンポイント脱臭に最適。

トリプル脱臭

ペット・タバコ

ニオイ

※1.ペット臭としてアンモニアを使用（当社調べ）8畳の部屋でアンモニアを放散後、臭気強度が1下がるまでの減衰時間。（官能試験による判定）※2.タバコ臭の場合（当社調べ）８畳の部屋でタバコ１本喫煙後、臭
気強度が1下がるまでの減衰時間（官能試験による判定）※3.タバコの有害物質（一酸化炭素等）は全て除去できません。※4.臭いの元としてアンモニアを使用（当社調べ）1畳（2.5㎥）のトイレでアンモニア放散
後、臭気強度が1下がるまでの減衰時間。（官能試験による判定）※5.日本電機工業会のJEM1467（家庭用空気清浄機）に準じて10年分の臭気を吸わせた後、1㎥チャンバー内にてアンモニアの30分間除去率を
測定。90％以上の除去率。※6.放出される低濃度オゾン（最大約0.03ppm）は時間の経過とともに酸素に戻ります。低濃度オゾンは、再び吸い込まれた時に高速メガフィルターⅡで分解するため濃度は高まりませ
ん。※7.実際にお使いになる時の消費電力量は、地域や住宅構造、使用条件（運転/停止の回数・設定運転モード）等により変化しますので、目安としてご覧ください。新電力料金の目安単価は1kWh＝22円（税込・全
国10電力会社平均）で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量（295kWh/月）の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。※8. 1ヶ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年
に1度の水洗いが目安です。（ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なってきます。また、使用状況によっては交換が必要な場合があります。）●この見開きページは「DAS-15C」について説明していま
す。●タバコや焼き肉など強いニオイが発生するときにご使用されると、吹き出し口からニオイとして放出される場合があります。そのような場合は、お部屋の換気と併用していただくことをお勧めします。
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❶ プレフィルター 綿ボコリやペットの毛など、空気中に
漂う大きなホコリを取り除きます。

小型軽量だからどんなところにも持ち運び自在。
小型軽量（2.2kg）だから女性でもラクラク運べて

ニオイ発生元の近くへ移動できます。

様 な々場所で利用できる
パワフル脱臭＆集塵で運転音も静か。
寝室のニオイやホコリが気になる方

に。20dB静音設計の「プラズィオン」

なら、寝室などの音が気になる場所で

も使用することができます。

大きくて見やすく操作しやすいトップパネルです。
操作しやすいトップパネルに加え、フラットなデザインはお手入れも簡単で

す。背面吹き出し口もあるので万が一、上部吹き出し口がふさがっても安

心です。

●チャイルドロック
誤作動を防ぐために
チャイルドロックを
搭載。小さなお子さ
まやペットがいても
安心です。

例えばこんな
汚れをキャッチ！

ペットの
表皮

ペット
の毛

室内の
ホコリ

フィルター水洗いOK!
交換不要！

脱臭・集じんタイプ

小型軽量

ニオイを除去する高速メガフィルターⅡは24時間毎にオートクリ

ーニングなのでフィルター交換コストは0円※5。

ホコリやペットの毛を除去するプレフィルターは水洗い対応で性

能が回復するのでフィルター交換コストは0円※8。

静音設計時間も場所も選ばない

インターフェースとデザイン使いやすい
いろいろお得

エコ
電気代を節約1

各種フィルターの交換コスト0円2

1日の電気代は約2.0円※7

＊風量：弱 消臭成分：標準の場合（風量標準運転時は約2.5円）

酸化力と熱で強力＆スピード脱臭！
オゾンの力でわずかに残った
ニオイも逃さず脱臭！

消臭成分で染みついたニオイも
しっかり脱臭！

吸着！ 酸化分解！ 加熱分解！強力吸引！ ＋ ＋
酸化脱臭！ 酸化消臭！

ペットの毛やホコリをプレフィルターで
しっかりキャッチ！

集じん機能

ホコリやチリ

ペットの毛

高速メガフィルターⅡ オゾンユニット 消臭成分の放出

DAS-15C

0円
24時間毎に熱処理の
オートクリーニングだから
フィルター交換コスト

「トリプル脱臭」

“プラズィオン”ならではの脱臭テクノロジー。

詳しくはP1へ

例えばこんなニオイを
強力脱臭 焼き肉 玄関タバコ人の

体臭
部屋干
洗濯物ペット 生ゴミ

集じん機能トリプル脱臭

ニオイ ペットの毛

約10分
ペット臭

約6分※2※3※1

※3

タバコ臭

約5分※4

トイレ臭

当社独自の条件にて評価（8畳空間） （2.5m3）

DAS-15C
コンパクトでパワフルな「脱臭」&「集じん」

脱臭機 

オープン価格＊

10畳用

小型
軽量

フィルター
交換不要

静音
設計
20dB

20dB（弱運転時）
標準運転時30dB

STE
P 1

STE
P 2

STE
P 3

STEP 1 STEP 2 STEP 3

※3

＊オゾンはオゾンユニットから出る際に分解されます。

※5

※6

※9

※6

（弱運転時）
（標準運転時30dB）

水洗い
対応

DAS-15C-W （ホワイト） DAS-15C-B （ブラック）

＊オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。

プレフィルター




